MANUAL PRO MONTAZ A POUZiVANI
CYKLOCOMPUTER BONTRAGER
TRIP 100 / TRIP 200

Dékujeme Vam, Ze jste si zakoupili
cyklocomputer znacky Bontrager.
Kompletni nabidku dalsiho pfislusenstvi

naleznete na www.bontrager.cz

Wyhradni dovozce a distributor znacky Bontrager
do CR je firma Bretton s.r.o. - www.bretton.cz

Pokud si nevite rady s montdzi nebo pouZitim,
obratte se na svého prodejce Bontrager.

Bezpecnost predevsim !!!

Pokud jedete na kole, stale sledujte provoz pred
sebou. Nevénovani se fizeni muize zpusobit
nehodu s vaznymi nasledky pro vas i vase okoli.

MONTAZ CYKLOCOMPUTERU

vloZeni baterie a vyména baterii

montaz na fiditka
o priméru 31.8mm

montaZ na fiditka
o priméru 22.2-27.2mm

montaz ¢idla rychlosti
pomoci stahovacich pasku

POZOR:

¢idlo na vidlici i samotné
télo computeru montujte
vzdy na stejnou stranu bud’
vlevo nebo vpravo.
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Zakladni nastaveni

Cisla u Sipek udavaji poradi,

ve kterém se maji

jednotliva tlacitka zmacknout. Vice nez jedna Sipka
vyzaduje zmacknuti tlacitka, dokud se neobjevi vami
pozadovana hodnota.

Computer je vybaven tfemi tladitky: jednim dole a dvémi
na pravé strané (pravé horni a pravé dolni)

Zakladni nastaveni pfed jizdou

1: HELLO / uvitani

2: zvolte jazyk: ENG => DEU => ESP => FRA
3: CLOCK / hodiny: 24 / 12

4: nastaveni minut

5: nastaveni hodin

6: DIST / nastaveni KM (kilometry) nebo Ml (mile)
7: ODO / celk.pocitadlo kilometrd

8: nastaveni hodnot dfive ujetych km (volitelné)

9: WEIGHT / hmotnost jezdce: v kg nebo b (libry)
10: WEIGHT nastaveni tdajt

11: WEIGHT potvrzeni udaja

12: TEMP / teplota zvolte: °C nebo °F

13: WHEEL / nastaveni rozméru kola

13A: pokud Zadny z rozmér( neodpovida, mizete
obvod zadat i manualné v mm (nap¥.2096)

13B: potvd'te vami zadany obvod kola

14: DONE / nastaveni je dokonceno

Ovladani pfi pouzivani
1: Probud'te cyklocomputer stisknutim tlacitka
nebo otocenim predniho kola
2: NEW RIDE /nova jizda/
zvolte YES pokud chcete zacit novou jizdu
zvolte NO pokud chcete pokracovat v pfedchozi jizdé

3: Rychlostni funkce /velké ¢iselné tdaje/

CURRENT /aktualni rychlost/, AVG /primér./, MAX (max.)
4: Doplitkové funkce /malé Gdaje/

CLOCK /hodiny/, DIST /denni vzdalenost/, TIMER /stopky/
CAL /kalorie/, ODO /celk.vzdalenost/, TEMP /teplota/*

5: PACER - Sipka ukazujici, zda jedete nad nebo pod svou
aktualni prmérnou rychlosti.

Podsvétleni displeje*

* Udaje oznacené hvézdickou a zminéné funkce jsou pouze pro
model Trip 200

Indikator slabé baterie /v pravém hornim rohu/

Moznost prenastaveni - SETUP MODE - podrzte dolni tlacitko
po dobu 3 sekund a nasledné postupujte dle pokynt jako
pfi prvnim nastaveni.
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